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ENDESA PRESENTA EL INFORME DEFINITIVO DE LAS PRUEBAS DE
BIOCOMBUSTIBLES EN AS PONTES, QUE MUESTRA LA
INVIABILIDAD AMBIENTAL, TECNICA Y ECONOMICA DE LA CENTRAL

e La mezcla de carb6n y lodos de depuradora generaria cada afio entre 76.000 y 106.000
toneladas de cenizas que no serian admitidas en los vertederos de residuos no
peligrosos, por superar los limites de selenio, sulfatos y carbono organico disuelto

e Latérmica emitiria también mercurio en valores préximos al maximo establecido

e Para poder operar la planta con garantias, se precisaria acometer importantes
inversiones, tanto en 2021 como en el periodo 2023-25, debido al impacto de la corrosion
por lodos en la caldera

e Elmegavatio hora producido con la mezcla seria un 30 % mas caro que el de una central
de ciclo combinado; por tanto, no funcionaria por mercado

e Ladestruccion de caja ascenderia a 625 millones de euros en diez afios

e Los miembros de la Comision de Seguimiento han conocido hoy las conclusiones del
estudio

e Eltecndlogo Foster Wheeler tampoco avala el uso de lodos en la instalacion

¢ Endesa tiene autorizada, como parte del Plan Futur-e para As Pontes, la conexion a la
red en Galicia de 1.493 MW edlicos, cuya construccion creara 1.250 empleos directos
durante seis afos

e Los proyectos renovables se sumaran al concurso internacional para atraer nuevas
inversiones empresariales a la zona como ya se esta haciendo en los emplazamientos
de las centrales térmicas de Compostilla (Le6n) y Carboneras (Almeria)

As Pontes, 19 de enero de 2021.— Las mezclas de biocombustibles y carb6n que Endesa ha
estado probando en su central térmica de As Pontes (A Corufia) no permiten prolongar la vida
de la instalacion debido a un cumulo de razones, especialmente de caracter medioambiental. La
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compafiia mantiene, por lo tanto, el proceso de cierre iniciado en diciembre de 2019 y activa su
Plan Futur-e para la busqueda de proyectos empresariales que se implantaran en la localidad.
Los miembros de la Comision de Seguimiento que han supervisado este proceso han conocido
hoy el informe final.

La profunda modificacion de las condiciones del sector (incremento sustancial en el precio de los
derechos de CO; y caida significativa del precio del gas) llevé a que la central térmica de carbon
importado de As Pontes perdiese competitividad y quedase excluida del mercado desde abril de
2019. De ahi que Endesa presentase el 27 de diciembre de 2019 la solicitud formal de cierre. No
fue un proceso sobrevenido repentinamente, porque Endesa ya habia declarado meses antes la
discontinuidad de la actividad de la planta, tras un largo periodo de parada.

A pesar de todo ello, Endesa ha venido analizando alternativas de funcionamiento de la central
mediante el empleo de lodos y biomasa combinados con carbén en distintas proporciones que
han dado resultados negativos. La Gltima opcién experimentada ha sido una mezcla en masa al
50 % de carbdn (en dos variantes una al 50 % Adaro, y otra al 25 % Adaro y 25 % de Kazajo) y
de lodos de depuradora. Estas pruebas se han realizado bajo la supervision del Ministerio de
Transicion Ecoldgica, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de As Pontes. Los ensayos no han
resultado satisfactorios, tanto desde un punto de vista medioambiental y técnico, como
econdmico, lo que confirma el proceso de cierre y da paso al lanzamiento del Plan Futur-e. El
informe final ha sido conocido hoy por la Comisién de Seguimiento, que integran las entidades
citadas.

Las pruebas ponen de manifiesto, segun el informe del Comité Técnico de Endesa encargado
del seguimiento de estos ensayos, graves inconvenientes de caracter ambiental. La combustion
de la mezcla de carbdn y lodos causa la emisién de mercurio en valores proximos al limite legal
permitido. Otra dificultad insalvable radica en el elevado incremento de la generacién de cenizas,
gue crecen entre un 187 % y un 276 %, lo que supone producir una tonelada de cenizas por cada
tres o cuatro toneladas de CO; evitadas. Ello significa que, sélo con la operacién de dos de los
cuatro grupos de la central durante 3.000 horas, se acumularian cada afio entre 76.000 y 106.000
toneladas de un subproducto que no seria admitido en los vertederos de residuos no peligrosos,
por superar los valores limite de selenio, sulfatos y carbono organico disuelto, con un elevado
incremento de metales y metaloides generados en la combustién.

Desde el punto de vista técnico, se ha verificado la pérdida de potencia de cada grupo, que de
los 350 megavatios (MW) actuales bajaria a 245/260 MW, con bruscas y repentinas oscilaciones
de carga de hasta 35 MW, lo que impide a la central operar en los mercados secundarios.
También se ha comprobado que el combustible causara la corrosion de los tubos de la caldera,
y ello incrementa el costo de mantenimiento de la instalacién. Ademas, la mezcla probada se
degrada durante el tiempo que permanece almacenada, ocasionando una onerosa pérdida
operativa y econémica.

Las razones de caracter econdmico tampoco avalan la continuidad de la central térmica
mezclando carbdn con lodos de depuradora, porque el MWh generado de este modo costaria
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alrededor de 65 euros (similar para ambas variantes de mix de carbén), con lo que resultaria 15
euros (un 30 %) mas caro que el producido en una central de ciclo combinado de gas natural.
Con este coste de operacion, la térmica es inviable al quedar fuera del mercado eléctrico, en el
gue se prevé para 2021 un precio de 47,3 euros por MWh. La adaptacion de la instalacion a la
nueva situacion requeriria asimismo una elevada inversion y unos altos costes fijos, con lo que
la destruccion de caja estimada ascenderia a 625 millones de euros en diez afios de actividad
de la central.

Sin el aval de Foster Wheeler

Foster Wheeler, tecnélogo que a lo largo de su historia que ha montado mas de 1.600 equipos
de generacion de vapor, con potencia que suma 96 GW, considera onerosa e incierta la
idoneidad de la central térmica de As Pontes para consumir una mezcla de carbén y lodos.
Resolver las dificultades técnicas que sefialan en un estudio elaborado a peticion de Endesa
exigiria, ademas de un gran desembolso econémico, disponer de mucho tiempo para pruebas y
estudios.

Indica Foster Wheeler que la central térmica de As Pontes necesitaria disponer de un parque de
homogeneizacién del combustible. Advierte también que la planta sufriria una “evidente
reduccion de potencia” y que la presencia de metales alcalinos y cloro causaria en la caldera
“escoriacién, ensuciamiento y corrosion”, propiciando unos “niveles de degradacion que no son
aceptables” segun los estandares de disefio de la empresa. Para evitar este problema se
precisaria recubrir los tubos de la caldera con un producto llamado Inconel, cuyo coste es muy
elevado y su aplicacidén sumamente compleja en una instalacién ya montada, no en un taller.

En definitiva, Foster Wheeler advierte que el consumo continuo de la mezcla de carbén y lodos
de depuradora “requeriria una transformacion de la caldera que deberia ser definida sobre la
base de estudios y analisis, incluyendo campafias de prueba especificamente disefiadas para
cada uno de los sistemas de molienda, combustién y performance de caldera”.

Alternativas para los trabajadores y el futuro econémico de la zona

En previsién de un resultado adverso de las pruebas, Endesa habia avanzado en el disefio del
Plan Futur-e de As Pontes, un proyecto de actuaciones para atenuar el impacto de la disminucion
de actividad de la central, destinado a promover el desarrollo de actividades econdémicas y
generacién de empleo en la zona. La compafiia ha subrayado que esta propuesta se halla abierta
a incluir de manera flexible nuevas iniciativas viables que puedan proponerse en adelante para
conseguir el desarrollo del entorno de la central, sumando sus esfuerzos a las iniciativas y al
liderazgo de las Administraciones Publicas.

Endesa también tiene un acuerdo con la representacion de los trabajadores por el cual garantiza
gue ningun empleado sera despedido. De hecho, parte de ese personal ya se ha acogido a un
proceso voluntario de prejubilaciones o participa en un concurso de recolocaciones, de modo
gue la plantilla actual alcanza las 81 personas. Otros empleados se implicaran en el
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desmantelamiento de la instalacion, una tarea que se prolongara durante cuatro afios y requerira
también del apoyo de alrededor de 130 trabajadores de empresas contratistas, que a tal fin
participaran en cursos de capacitacion profesional organizados por Endesa.

El Plan Futur-e de As Pontes contempla la busqueda de alternativas empresariales a la
instalacion que se cierra. Mediante un concurso internacional de ideas, se trata de promover que
empresas, instituciones y otros agentes publicos y privados puedan presentar alternativas
viables, a través de un proceso participativo, transparente y abierto, para buscar proyectos
de inversién y creacién de empleo sostenibles en el emplazamiento de la central. Es el mismo
modelo que se esta siguiendo para generar oportunidades empresariales en otras centrales
térmicas de Endesa en proceso de cierre como Compostilla (el Bierzo) o Carboneras (Almeria).

A este programa de revitalizacion econémica, que se desarrollara con alta implicacién de los
agentes autonémicos y municipales, cualquier interesado podra presentar una iniciativa
empresarial de aprovechamiento de la superficie e instalaciones de la central. La evaluacion de
los proyectos sera responsabilidad de un comité independiente que incluira asimismo una
relevante representacion regional y local, asi como del mundo universitario.

El Plan Futur-e incluye también elevadas inversiones en nuevos proyectos de energias
renovables. Concretamente, Endesa se propone desarrollar hasta 1.505 MW de nueva
capacidad edlica en Galicia entre 2021 y 2026, con una inversién estimada de 1.581 millones de
euros y una generacion de mas de 1.250 empleos directos de media anual durante los 6 afios
de la fase de construccion y 125 para la de operacién y mantenimiento durante los siguientes 25
afos. De esta capacidad, ya esta confirmada la conexion de 1.493 MW.

Sobre Endesa

Endesa es la primera compafiia eléctrica de Espafia y la segunda en Portugal. Es, ademas, el
segundo operador gasista del mercado espafiol. Desarrolla un negocio integrado desde la
generacién hasta la comercializacion y ofrece también, a través de Endesa X, servicios de valor
afiadido orientados a la descarbonizacién de los usos energéticos en hogares, empresas,
industrias y Administraciones Publicas. Endesa esta firmemente comprometida con los ODS de
Naciones Unidas y, como tal, impulsa decididamente el desarrollo de energias renovables a
través de Enel Green Power Espafa, la electrificacion de la economia y la Responsabilidad
Social Corporativa. En este Ultimo ambito actuamos también desde la Fundacion Endesa.
Nuestro equipo humano suma alrededor de 10.000 empleados. Endesa forma parte de Enel, el
mayor grupo eléctrico de Europa.
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